Bekannt fUr seine auBergewdhnlich lange Lebensdauer, Iénger noch als die des besten fropischen Holz, strahlt dieses Holz unglaubliche Ruhe aus. Accoya® ist
ein wahres Schmuckstick der Holztechnik.
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ACCOYA™

21x120x 3000 / 4800 wm

EIGENSCHAFTEN
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VORTEILE

DESIGN

heller Farbton
leicht gewdlbtes Profil
keine Holzknoten

keine sichtbare Befestigung

Elegant und stilvoll
fordert den Wasserabfluss
modernes Aussehen

perfekte Verarbeitung

ROBUST

Kieferngewdchse (Pinus radiata)
mitfelhartes Holz, Dichte 510 kg/m3
Formdnderung: max. 1,5%

DTU-Norm 51.4: minimaler Halt von 100 Kg bei
einem Widerstandstest an 2 Befestigungspunkten

groBe Stabilitdit des Holzes
bessere Isolierféihigkeit
auBergewdhnliche Widerstandsftihigkeit

Durchschnittliches Ergebnis mit Accoya: 275 Kg (getestet
durch das franzdsische Prifzentrum Crittbois)

NACHHALTIG (%4

Behandlung mit Acetylen:
Keine weitere chemische Behandlung
erforderlich

50 Jahre* Garantie. Die Strukfur des Massivholzes wird bis ins
Innerste verdndert, welches dadurch auBergewdhnlich stabil
und bestdndig wird. Mit der Acetylen-Behandlung wird kein
weiteres Molekul hinzugeflgt, dass nicht von Natur aus im Holz
vorhanden wdre. Schadstoff- und giftfreie Behandlung

GENIAL

unsichtbare Befestigung mit dem Clip JuAn® auf
Aluminiumschiene

Abschlussband an den Kanten, gleiches Material wie
der FuBboden

Demontageschlissel

Perfekte Verarbeitung, perfekte Ausrichtung

Dielen einzeln austauschbar

New-Zealand (Anpflanzung)
Holz aus nachhalfig
wirtschafteten Wldern

50 JAHRE

Reinigung 2 Mal/Jahr
reinigen, graue Schicht
entfernen

*50 Jahre Garantie
Widerstandsfdhigkeit gegen Pilze,
Herstellungsfehler

3D-Ansicht
mit unserem GRAD-3D_Planer




