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Vorbereitung: in diesem Fall wurde der %
Untergrund mit Beton ausgeglichen The Biofore Company UPM
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UPM ProFi Support Rails: 30 cm Abstand in Landern %
mit heiRem Klima / bei 6ffentlichen Objekten The Biofore Company UPM
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UPM ProFi Support Rails werden jeden ;
Meter im Untergrund befestigt The Biofore Company UPM
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UPM ProFi Support Rails werden mit Winkelverbindern A
zu einem stabilen Rahmen verbunden. Die ¢
Unterkonstruktion wird am Boden befestigt.

The Biofore Company  UJPM




Zwei Support Rails werden unter Stof3fugen verlegt. 6 mm
Fugen zwischen den Dielenenden (es sei den die
Verlegung findet bei sehr heiRen Temperaturen statt ) The Biofore Company  UPM
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Rahmen gebaut. Die Dielen werden mit
farbgleichen UPM ProFi Wing Clips auf jeder The Biofore Company UPM
Unterkonstruktion befestigt.

Um Zugangsstellen wie Drainagen wird ein %
§
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Terrassen Design: symmetrische ;

Ausrichtung der Stol3fugen The Biofore Company UPM
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UPM ProFi Lifecycle: *g

edle Tropenholzoptik und -haptik The Biofore Company UPM
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UPM ProFi Lifecycle: %
strapazierfahig und pflegeleicht The Biofore Company UPM
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o S
UPM ProFi Lifecycle: %
direkter Kontakt mit Wasser The Biofore Company UPM
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