
Eigenschaften/Vorteile:

Eurotec Aluminium-Profile im Überblick
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 formstabil, gerade, tragfähig, verwindungsfrei
 beständig gegen Witterung, UV-Belastung, Insekten und Fäulnis
 spezielle Form der Profile vermindert die Gefahr abgescherter Befestigungsschrauben 

 in Folge von Quell- und Schwindbewegungen der Terrassendielen
 unterstützen den konstruktiven Holzschutz
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Alu-Systemprofil EVO
 für die Profi- und ECO-Line Verstellfüße geeignet
 zur sichtbaren und nicht sichtbaren Befestigung

 von Terrassendielen, z. B. mit Systemhalter Twin
  verlängerbar durch Alu-Systemprofilverbinder EVO/EVO Slim

Alu-Systemprofil EVO Slim
 für die Profi- und ECO-Line Verstellfüße geeignet
 zur sichtbaren und nicht sichtbaren Befestigung

 von Terrassendielen, z. B. mit Systemhalter Twin
  verlängerbar durch Alu-Systemprofilverbinder EVO Slim
 besonders für niedrige Aufbauhöhen geeignet

Alu-Systemprofil Eveco
  speziell für die Verstellfüße PRO mit 

 Click-Adapter entwickelt
  kann bei niedrigen Aufbauhöhen auch 

 ohne Verstellfuß verwendet werden
  Profile werden einfach aufgeklickt - ohne Verschraubung
  nicht sichtbare Befestigung der Terrassendielen mit Systemclip ECO
  verlängerbar durch Systemverbinder ECO

Alu-Systemprofil EVO Light
 speziell für die Verstellfüße ECO entwickelt
 zur sichtbaren und nicht sichtbaren Befestigung

 von Terrassendielen, z. B. mit den Systemhaltern EVO Light
  verlängerbar durch Systemverbinder EVO Light

 

Terrassen Tragsystem HKP
  für die Profi- und ECO-Line Verstellfüße geeignet
  zur Überbrückung hoher Spannweiten
  bestehend aus 2 Systemteilen
  zur sichtbaren und nicht sichtbaren Befestigung von 

 Terrassendielen
 

Alu-Funktionsleisten
  werden ohne Verstellfüße verwendet
  für niedrige Aufbauhöhen
  mit Trittschalldämmung dank eingeklebter Kork-Einlage
  Zwei Modelle verfügbar: 

 zur sichtbaren und nicht sichtbaren Befestigung von Terrassendielen


